附件：
询价表
供应商名称：                                                              单位：人民币元
	序号
	材料名称
	型号规格
	材质要求
	单位
	采购   数量
	报价
	品牌  选用

	
	
	
	
	
	
	单价(元)
	合价(元)
	

	1
	铝镁锰板
	小波纹型压型型号10-960
	[bookmark: _GoBack]1、本项目除化清槽外的设备外保护层采用铝镁锰板,选用瓦楞型铝镁锰板,厚度选用1.0mm。                            2、溶出套管采用平板型或小波纹型,小波纹型压型型号为0-960,其它设备保温采用压型波纹板,压型型
号15-900。
3、铝镁锰板材料牌号3004,成分按GB/T3190-2008中3004牌号执行。               4、交货状态H24,厚度>1.0mm,抗拉强度220~265MPa,规定比例延伸强度>170MPa,断后伸长率4%。
5、铝镁锰板采用氟碳处理，其表面采用PVDF氨碳涂层(氣树脂含量大于70%)，两涂两烤，漆膜厚度≥25μm。
	m2
	20000
	
	
	

	2
	铝镁锰板
	压型
型号15-900
	
	m2
	40000
	
	
	

	3
	铝镁锰板
	平板型
	
	m2
	20000
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


铝镁锰板品牌要求：须选用山东亚泰新材料科技有限铝加工厂、河南帷顶金属材料有限公司，山东九廷金属材料有限公司、重庆西南铝加工厂。
交货期要求：合同签订之日起45天内完成全部批次的交货,其中：合同签订之日起10天内三种型号铝镁锰板材各完成交货量2000m2；20天内三种型号铝镁锰板材各再完成交货量10000m2；45天内完成全部批次的交货。
